
3.0ｍ  ～ 5.0ｍ
5.0ｍ  ～ 10.0ｍ

0.5ｍ未満
0.5ｍ  ～ 3.0ｍ

浸水の深さ

10.0ｍ  ～ 20.0ｍ
20.0ｍ以上

浸水深の目安
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3.0m以上 5.0ｍ未満
（2階床上浸水）

0.5m以上 3.0ｍ未満
（1階床上浸水）

0.5m未満（1階床下浸水程度）

5.0m以上
（３階床上浸水以上）

５.０ｍ
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作成年月：2020.6問合せ先：富山市建設部河川課　076-443-2221背景地図：測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R1JHs942

早期の立退き避難が必要な区域等

家
屋
倒
壊
等

氾
濫
想
定
区
域

氾 濫 流 氾濫した河川からの激しい水の流
れにより、木造家屋が流失・倒壊
するおそれがある区域

河岸侵食 洪水により、地盤が削られること
で、家屋が流失・倒壊するおそれ
がある区域

最上階まで浸水する
おそれのある家屋

1階建て：0.5ｍ～3.0ｍ以上の浸水深
2階建て：3.0ｍ～5.0ｍ以上の浸水深

命が脅かされる危険性が高いので、速やかに屋外へ避難しましょう

富山市洪水
ハザードマップ
富山市洪水
ハザードマップ

河川別図（西派川）

最大想定■この地図は、想定される最大規模の降雨による西派川の洪水
　浸水想定区域と家屋倒壊等氾濫想定区域を示しています。
■自宅等の周辺でどの程度影響があるか確認しましょう。


